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[bookmark: _GoBack]Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan sanayi tipi düz dikiş makinelerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimat; sanayi tipi düz dikiş makinelerinin kullanımı, temizlik ve kullanıcı seviyesindeki bakım faaliyetlerini kapsar. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde sanayi tipi düz dikiş makinesi kullanan personel, öğrenciler, atölye sorumluları ve ilgili amirler sorumludur.
GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI
1. Düz dikiş makinesi yalnızca kullanımı konusunda eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından kullanılır.
2. Kullanım öncesinde makinenin gövdesi, iğnesi, kablosu, fişi, pedal sistemi ve koruyucuları kontrol edilir.
3. Hasarlı, arızalı veya güvenli çalışmasını etkileyebilecek kusurları bulunan makineler kullanılmaz.
4. Makine yalnızca topraklaması bulunan uygun elektrik tesisatına bağlanır.
5. Elektrik fişine ve kablolarına ıslak elle dokunulmaz.
6. Çalışma sırasında uygun iş kıyafeti kullanılır; uzun saçlar toplanır, sallanan takılar ve aksesuarlar kullanılmaz.
7. Dikiş işlemi sırasında parmaklar iğne ve diğer hareketli parçalardan uzak tutulur.
8. Parmak koruyucu ve diğer güvenlik ekipmanları çıkarılmaz veya etkisiz hale getirilmez.
9. Dikiş sırasında kumaş zorlanarak çekilmez veya itilmez.
10. Eğilmiş, kırılmış veya hasarlı iğneler kullanılmaz.
11. Makine üzerinde veya altında bulunan açıklıklara yabancı cisim sokulmaz.
12. Güç düğmesi açıkken ayak pedalının üzerine herhangi bir nesne bırakılmaz.
13. İğne değişimi, iplik takılması, masura değişimi, ayar, temizlik ve bakım işlemleri öncesinde makine kapatılır ve fişi prizden çekilir.
14. Çalışma sırasında olağan dışı ses, titreşim, yanık kokusu veya arıza fark edilmesi halinde makine derhal durdurulur.
15. Hasarlı kablo, pedal veya elektrik bağlantıları bulunan makineler kullanılmaz ve yetkili personele bildirilir.
16. Kullanım sonrasında makine kapatılır, fişi prizden çekilir ve çalışma alanı temiz bırakılır.
17. Makine üzerinde biriken iplik, kumaş parçası ve tozlar düzenli olarak temizlenir.
18. Günlük kullanıcı bakımları dışında kalan bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.
19. Arızalı olduğu düşünülen makineler kullanılmaz.
20. Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.
 ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
· BUÜ İtfaiye		: 40444
· BUÜ Güvenlik		: 40550
· Acil Çağrı			: 112
· Doğalgaz Acil		: 187
· Polis			: 112 
	İlk Yayın Tarihi: 06.01.2025
Web sitemizde yayınlanan son versiyonu kontrollü dokümandır
	Revizyon No/Tarih:1/25.06.2026
	Sayfa 1 / 1



image1.png




