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	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİKLİ SU ISITICISI KULLANMA TALİMATI
	TA İSG 033



Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde çay ocaklarında bulunan elektrikli su ısıtıcılarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan çay ocaklarında görevli tüm personel ve amirleri sorumludur.
GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI
1. Cihaz kullanılmadan önce gövdesinde, kapağında, elektrik kablosunda, fişinde ve taban ünitesinde görünür hasar bulunmadığı kontrol edilir.
2. Elektrikli su ısıtıcısı düz, sağlam ve kuru bir zemin üzerine yerleştirilir.
3. Cihaz içerisinde yalnızca temiz içme suyu kullanılır.
4. Su miktarı cihaz üzerinde belirtilen minimum (MIN) ve maksimum (MAX) seviyeler arasında tutulur.
5. Elektrik kablosunun ezilmediği, sıkışmadığı ve sıcak yüzeylerle temas etmediği kontrol edilir.
6. Cihaz yalnızca topraklaması yapılmış uygun bir prize bağlanır.
7. Cihazın kapağı kapatılarak taban ünitesine tam olarak oturtulur.
8. Fiş prize takıldıktan sonra açma-kapama düğmesi veya mandalı kullanılarak cihaz çalıştırılır.
9. Cihaz susuz çalıştırılmaz.
10. Isıtma işlemi sırasında kapağın açılmamasına dikkat edilir.
11. Kaynar su ve sıcak buhar nedeniyle oluşabilecek yanık risklerine karşı dikkatli olunur.
12. Sıcak su boşaltılırken el ve yüz buhar çıkış bölgesinden uzak tutulur.
13. Cihaz çalışırken yerinden oynatılmaz.
14. Kullanım sonrasında cihaz kapatılır ve fişi prizden çekilir.
15. Temizlik veya bakım öncesinde cihazın fişi prizden çekilir ve soğuması beklenir.
16. Elektrik bağlantı noktalarına ve taban ünitesine doğrudan su temas ettirilmez.
17. Kireç oluşumuna karşı cihaz düzenli aralıklarla temizlenir.
18. Cihazın dış yüzeyi, taban ünitesi ve elektrik bağlantıları ıslakken kullanılmaz.
19. Elektrik kablosu ıslatılmaz, bükülmez, ezilmez veya çekiştirilmez.
20. Islak elle fişe veya elektrik bağlantılarına dokunulmaz.
21. Cihaz çevresi temiz, kuru ve düzenli tutulur; dökülen su ve sıvılar derhal temizlenir.
22. Cihazın yakınında yanıcı ve parlayıcı malzemeler bulundurulmaz.
23. Yanık kokusu, duman, elektrik kaçağı şüphesi veya olağan dışı bir durum fark edilmesi halinde cihaz derhal kapatılır, fişi çekilir ve yetkili personele haber verilir.
24. Elektrik arızaları ile bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılır.
25. Arızalı olduğu düşünülen cihaz kullanılmaz.
26. Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir.

ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
· BUÜ İtfaiye		: 40444
· BUÜ Güvenlik		: 40550
· Acil Çağrı			: 112
· [bookmark: _GoBack]Doğalgaz Acil		: 187
· Polis			: 112
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