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	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİKLİ KENDİNDEN SU ALABİLEN ÇAY OCAĞI KULLANMA TALİMATI
	TA İSG 034



Bu talimat Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde çay ocaklarında bulunan elektrikli kendinden su alabilen çay ocaklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan çay ocaklarında görevli tüm personel ve amirleri sorumludur.
GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI
1. Cihaz kullanılmadan önce gövdesinde, musluklarında, elektrik kablosunda, fişinde, su bağlantılarında ve kontrol panelinde görünür hasar bulunmadığı kontrol edilir.
2. Cihaz düz, sağlam ve devrilme riski bulunmayan bir zemine yerleştirilir.
3. Elektrik kablosunun ezilmediği, gerilmediği ve sıcak yüzeylerle temas etmediği kontrol edilir.
4. Su giriş hattının (şebeke suyu bağlantısının) bağlı olduğu kontrol edilir.
5. Cihazın otomatik dolum sağlayan şamandıralı su giriş sisteminin çalışır durumda olduğu kontrol edilir.
6. Su giriş vanası açılarak cihazın iç kazanının otomatik olarak dolması sağlanır.
7. Su seviye göstergesinden yeterli su bulunduğu kontrol edilir.
8. Cihaz yalnızca topraklaması yapılmış uygun elektrik tesisatına bağlanır.
9. Cihazın fişi uygun ve sağlam bir prize takılır.
10. Kumanda panelinden cihaz “AÇIK” konuma getirilir.
11. Termostat kullanım amacına uygun sıcaklık değerine ayarlanır.
12. Su taşmasını önlemek amacıyla emniyet şamandırasının çalışır durumda olduğu kontrol edilir.
13. Cihaz susuz çalıştırılmaz.
14. Kaynar su ve sıcak yüzeylerden kaynaklanabilecek yanık risklerine karşı dikkatli olunur.
15. Sıcak su alınırken el ve yüz buhar çıkış noktalarından uzak tutulur.
16. Cihaz çalışırken kapağı gereksiz yere açılmaz.
17. Cihazın üzerine herhangi bir malzeme bırakılmaz.
18. Elektrik kablosu ve fiş ıslak elle tutulmaz.
19. Cihaz çevresi temiz, kuru ve düzenli tutulur.
20. Cihazın üzerine veya yakınına yanıcı ve parlayıcı malzemeler bırakılmaz.
21. Temizlik, bakım veya kireç temizliği öncesinde cihaz kapatılır ve fişi prizden çekilir.
22. Temizlik sırasında cihazın elektrik aksamına doğrudan su temas ettirilmez.
23. Temizlik sonrasında cihaz tamamen kuruduktan sonra yeniden çalıştırılır.
24. Şamandıra, seviye sensörleri ve diğer emniyet sistemlerine müdahale edilmez.
25. Su kaçağı, elektrik kaçağı şüphesi, yanık kokusu, aşırı ısınma veya olağan dışı bir durum fark edilmesi halinde cihaz derhal kapatılır, fişi çekilir ve yetkili personele haber verilir.
26. Yüksek basınç, su taşması veya arıza durumunda cihaz kullanılmaz ve teknik servise bilgi verilir.
27. Elektrik arızaları ve diğer bakım-onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik kişiler tarafından yapılır.
28. Cihaz yalnızca kullanımı konusunda bilgilendirilmiş personel tarafından kullanılır.
29. Gün sonunda cihaz kapatılır, fişi prizden çekilir ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.
30. Arızalı olduğu düşünülen cihaz kullanılmaz.
31. [bookmark: _GoBack]Cihaz üzerinde üretici tarafından öngörülmeyen değişiklikler yapılmaz.
32. Acil durum halinde kurumun acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir. 
ACİL DURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
· BUÜ İtfaiye		: 40444			BUÜ Güvenlik	: 40550
· Acil Çağrı			: 112				Doğalgaz Acil		: 187
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