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Bu talimatın amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan kombi ve mekanik tesisat odalarında yürütülen işletim, bakım, kontrol ve benzeri çalışmalar sırasında çalışanların kendisinin ve çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve olası risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir. Bu talimat; kombi sistemlerini, eşanjörleri, sıcak su ve mekanik tesisat ekipmanlarını, görevli personeli ve emniyet tedbirlerini kapsar.
KOMBİ VE MEKANİK TESİSAT ODASI TALİMATI
· Kombi ve mekanik tesisat odalarına yalnızca yetkili ve eğitimli personel girer. 
· Yetkisiz kişilerin mekanik tesisat odalarına girmesine izin verilmez. 
· Mekanik tesisat odaları temiz, düzenli ve güvenli şekilde tutulur. 
· Geçiş yolları, vana erişimleri, pano önleri ve acil müdahale alanları kapatılmaz. 
· Mekanik tesisat odalarında yanıcı, parlayıcı ve gereksiz malzeme bulundurulmaz. 
· Kombi ve mekanik sistemlerin bulunduğu alanlarda yeterli havalandırma sağlanır. 
· Havalandırma menfezleri kapatılmaz ve hava akışı engellenmez. 
· Doğalgaz kullanılan sistemlerde gaz kokusu hissedilmesi durumunda açık alev ve elektrikli ekipman kullanılmaz. 
· Gaz kaçağı şüphesi bulunan durumlarda sistem güvenli şekilde kapatılır ve ilgili birimlere haber verilir. 
· Gaz vanalarının ve ana elektrik şalterlerinin erişilebilir olması sağlanır. 
· Elektrik panoları kilitli tutulur ve pano önleri kapatılmaz. 
· Elektrik panoları önünde yalıtkan paspas bulundurulur. 
· Elektrik tesisatı, topraklama sistemi ve kaçak akım koruma sistemleri çalışır durumda tutulur. 
· [bookmark: _GoBack]Hasarlı kablo, priz, fiş ve elektrik ekipmanları kullanılmaz. 
· Kombi, eşanjör, pompa, vana, boru hattı ve bağlantı ekipmanları düzenli olarak kontrol edilir. 
· Basınç ve sıcaklık göstergelerinin çalışır durumda olması sağlanır. 
· Kaçak, sızıntı ve izolasyon hasarı bulunan ekipmanlar kullanılmaz. 
· Sıcak yüzeylere karşı gerekli uyarı işaretlemeleri yapılır. 
· Sıcak yüzeylere korumasız temas edilmez. 
· Basınçlı hatlar üzerinde kontrolsüz müdahale yapılmaz. 
· Bakım ve onarım işlemleri öncesinde gerekli enerji kesme ve güvenlik önlemleri uygulanır. 
· Kombi ve mekanik sistemlerin bakım ve onarımları yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılır. 
· Çalışma sırasında uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılır. 
· Zeminde su birikmesine ve kaygan yüzey oluşmasına izin verilmez. 
· Drenaj sistemlerinin çalışır durumda olması sağlanır. 
· Döner ekipmanlara çalışma sırasında müdahale edilmez. 
· Mekanik ekipmanların koruyucuları çıkarılmaz ve devre dışı bırakılmaz. 
· Yangın söndürme ekipmanları çalışır durumda bulundurulur. 
· Yangın söndürme ekipmanlarının önü kapatılmaz. 
· Sigara içilmez ve açık alev kullanılmaz. 
· “Yanıcı Madde”, “Sigara İçilmez”, “Ateşle Yaklaşma” ve benzeri uyarı levhaları görünür şekilde bulundurulur. 
· Arıza, uygunsuzluk, iş kazası ve ramak kala durumları ilgili birimlere bildirilir. 
· Bakım, kontrol ve işletme kayıtları düzenli olarak tutulur. 
· İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat, standartlar, kurum kuralları ve ilgili talimatlara uygun hareket edilir. 
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