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	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ KULLANMA TALİMATI
	TA İSG 049



Bu talimat, Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde kullanılan benzinli çim biçme makinelerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu talimata uyulmasından Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkelerinde çim biçme faaliyetlerinde görevli tüm personel ve amirleri sorumludur.
GÜVENLİ KULLANIM KURALLARI
1. Makine yalnızca yetkilendirilmiş ve kullanımı konusunda eğitim almış personel tarafından kullanılır.
2. Çalışmaya başlamadan önce makinenin genel durumu, bıçakları, muhafazaları, tekerlekleri ve kumanda kolları kontrol edilir.
3. Yakıt ve motor yağı seviyeleri çalışma öncesinde kontrol edilir.
4. Çalışma alanındaki taş, cam, tel, metal parçaları, dal ve benzeri yabancı cisimler temizlenir.
5. Çalışma sırasında uygun iş ayakkabısı, iş eldiveni, göz koruyucu ve işitme koruyucu kullanılır.
6. Makine düz ve sağlam zeminde çalıştırılır.
7. Yakıt dolumu yalnızca motor durdurulduktan ve soğuduktan sonra yapılır.
8. Yakıt dolumu sırasında sigara içilmez, açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak durulur.
9. Yakıt dökülmesi halinde alan temizlenmeden ve yakıt buharı dağılmadan makine çalıştırılmaz.
10. Yakıt deposu kapağının güvenli şekilde kapatıldığı kontrol edilir.
11. Bıçak muhafazası ve çim toplama sepeti takılı olmadan makine kullanılmaz.
12. Makine çalışırken el, ayak ve diğer vücut uzuvları döner bıçaklardan uzak tutulur.
13. Makine çalışırken koruyucu muhafazalar çıkarılmaz veya etkisiz hale getirilmez.
14. Başkalarının çalışma alanına yaklaşmasına izin verilmez.
15. Islak çimde, aşırı eğimli alanlarda veya yağışlı havalarda çalışma yapılmaz.
16. Eğimli arazilerde dikkatli çalışılır, ani dönüş ve manevralardan kaçınılır.
17. Olağan dışı ses, titreşim, duman veya performans düşüklüğü fark edilmesi halinde makine derhal durdurulur.
18. Çim toplama sepetinin boşaltılması, bakım veya temizlik işlemleri öncesinde motor durdurulur ve buji kablosu çıkarılır.
19. Makinenin sıcak motor ve egzoz bölümlerine çıplak elle temas edilmez.
20. Makine çalışırken gözetimsiz bırakılmaz.
21. Gün sonunda makine kapatılır, temizlenir ve güvenli şekilde muhafaza edilir.
22. Arızalı olduğu düşünülen makine kullanılmaz.
23. Bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili teknik kişilerce yapılır.
24. Acil durum halinde acil durum iletişim bilgilerinde yer alan birimlere bilgi verilir. 
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